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 1 Generelle data: 
 
1.1. Generelt om SL 95 
 SL 95 er en åtteakslet toleddet sporvogn konstruert og bygget for bruk på AS Oslo Sporveiers 

sporveis- og forstadsbanenett. Vognkassen er bygget av aluminiumsprofiler som dels er sveiset og 
dels boltet sammen. Tak og gulv er sveiset, mens veggene består av profiler som er sammenføyet 
med bolter for å gjøre det enklere å skifte ut skadde partier ved reparasjoner. 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
SL 95 har lavt gulv i halvparten av vognen og lav innstigning ved seks av de åtte dørene, og er 
forberedt for rullestolbrukere. Vognen er konstruert som toretningsvogn med førerplass i begge 
ender og dører på begge sider. Den er forberedt for enmannsbetjent drift med stemplingsautomater 
og førersalg.  

 

SL 95 er utstyrt med fire toakslete boggier med drift på alle akslene. Motorene er asynkronmotorer 
og yter til sammen 840 kW. Strømavtageren er plassert på taket over boggi 1 på vognens A-del. 
Regulering av fart og brems skjer elektronisk med mikroprosessorer. Ved elektrisk bremsing kan 
vognen levere energi tilbake til kjøreledningen. 

 

Den mekaniske bremsen er hydraulisk løsbar fjærkraftbrems med bremseskiver utenfor hjulene 
under boggidekslene. Den er dimensjonert for å kunne fungere som driftsbrems ved utfall av 
elektrisk brems. På hver boggi er det to skinnebremsklosser som magnetiseres med strøm fra 
vognens batterier. 
 

 Vognens trykkluftanlegg forsyner speil, sandingsanlegg og luftfjæring. 
 
 
1.2. Anskaffelse 
 SL 95 er levert av de italienske leverandørene  

 ANSALDO TRASPORTI s.p.a. (hovedleverandør og produsent av styringer og motorer) 
 FIREMA Trasporti (Vognkasse og boggier). 

 

Vognene er bygget og satt sammen i på FIREMAs anlegg i Caserta utenfor Napoli, mens boggiene 
er levert fra FIREMAs anlegg i Padova utenfor Venezia. Mesteparten av det elektriske utstyret er 
produsert på ANSALDOBREDAs anlegg i Napoli. 
 

Det er levert totalt 32 vogner av denne typen i perioden 1999 - 2003.  Vognene er nummerert  
141 – 172. 
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1.3. Hoveddata 
 Lengde     33 120 mm 
 Bredde     2 600 mm 
 Høyde     3 625 mm 
 

 Sitteplasser    88 (inkludert 8 klappseter) 
 Ståplasser    124 (4,5 pr. m2) 
 Totalt     212  
 

 Totalvekt uten passasjerer  64 500 kg      
 Totalvekt med passasjerer  80 400 kg (212 x 75 kg/pass. =15 900 kg) 
 

 Driftsspenning    600 eller 750 V dc (+20%, - 30%)  
 Ytelse      840 kW (8x105 kW) 
 Max strømforbruk   2 400 A v/ 750 V 
      Maksimal kjørestrøm er begrenset til 1000 A. 
 

 Største hastighet    80 km/t 
 


